
DESCRIPTION
Bande en fibre de verre adhésive grillagée pour les liaisons mur/plafonds. Dimensions : 5cm * 90 m

Bande fibre de verre adhesive grillagée

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION TYPE :

MASSE VOLUMIQUE :

ES :

CONDITIONS D’APPLICATION :
+8°C à +35°C
• Hygrométrie maximum 70% H.R

PH : 

LAVAGE DES OUTILS :
À l’eau

SÉCHAGE :
• 24 h en moyenne selon épaisseur d’application, température, ventilation, 
hygrométrie et type de support. Ponçage et recouvrement : après séchage 
complet.

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES :

CARACTÉRISTIQUES
• Dimensions : 5cm * 90 m

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION
• Carton de 24 unités

INFORMATION ENVIRONNEMENT

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

MODE D’EMPLOI
SUPPORTS :
• Murs et plafonds intérieurs

PRÉPARATIONS DES SUPPORTS :
• Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront 
conformes au DTU et normes en vigueur.

CONSEILS D’APPLICATION :
• Les joints singuliers de liaison murs/plafonds et murs/murs ou de 2 murs de 
matériaux différents, doivent également être traités.
• Une légère couche d’enduit est appliquée à la jonction.
• La bande à joint en fibres de verre est déposée dans l’enduit et marouflée.

RECOMMANDATIONS :
• Assurer une ventilation adéquate afin d’éliminer les excès d’humidité et 
accélérer le séchage.
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UTILISATION

Application intérieureApplication manuelle / mécanisée


