JCP

International Coating Products

DECLARATION DES PERFORMANCES
N°100608/2

1. CODE D IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:
Bande de jointoiement pour plaque de platre

2. ELEMENTS PERMETTANT L IDENTIFICATION DU PRODUIT:
Impression « Tape+ » sur la bande

3. USAGE PREMUSELON EN 13963 : 2005
Construction générale de batiment conformément a la norme EN 13963 : 2005

4. NOM, RAISON SOCIALE ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRICANT:
INTERNATIONAL COATING PRODUCTS
ZAC Le Grand Blossieu
01150 LAGNIEU FRANCE
Adresse internet : www.icp-alltek.com

5. NOM ET ADRESSE DE CONTACT DU MANDATAIRE:
Non applicable

6. SYSTEME D EVALDATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:
Systeme 4

7. CAS D'UN PRODUIT COUVERT PAR UNE NORME HARMONISEE:
Non applicable

8. CAS D'UN PRODUIT POUR LEQUEL UNE EVALUATION TECHNIQUE EUROPEENNE A ETE
DELIVREE:
Non applicable
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9. PERFORMANCES DECLARFES:

CARATERISTIQUES PERFORMANCES SPECIFICATIONS TECHNIQUES
ESSENTIELLES
Réaction au feu F

EN 13963 : 2005
Substances dangereuses PND

10. LES PERFORMANCES DUI”RODUITIDENTIF]EAUXPOINTS 1 ET'2 SONT CONFORMES AUX
PERFORMANCES DECLAREES INDIQUEES AU POINT 9:

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Audrey MARATRAT
Ingénieur R&D

Lagnieu, le 15/12/2022
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