
DESCRIPTION
Alltek Spray Etanch’R est un enduit en pâte semi-allégé, prêt à l’emploi, destiné à traiter les défauts d’étanchéité à l’air du 
gros oeuvre. Le procédé contribue à l’atteinte des exigences en matière d’étanchéité à l’air en complétant les performances 
d’une ITE ou d’une ITI. Alltek Spray Etanch’R est un enduit vendu en fût kraft ou consigné adapté à notre système Tyrex.

Enduit en pâte allégée

• Enduit intérieur semi-allégé, murs et plafonds pour application traditionnelle, airless ou manuelle.
• Alltek Spray Etanch’R peut être utilisé comme enduit d’étanchéité à l’air ou comme enduit de finition.
• Utilisation possible dans les locaux classés EA, EB et EB+ privatif (voir cahier CSTB 3567-mai 2006).

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION TYPE :
4,2 kg/m² pour une application de 3mm d’épaisseur.

MASSE VOLUMIQUE :
1,4 +/- 0,1 kg/l

ES :
• Extrait sec massique : 69%
• Extrait sec volumique : 57%

CONDITIONS D’APPLICATION :
+8°C à +35°C
• Hygrométrie maximum 70% H.R

PH : 
8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS :
À l’eau

SÉCHAGE :
• 5 jours dans le cas d’une pose collée.
• 48h dans le cas d’une pose sur ossature métallique.
• Ces données peuvent varier en fonction de l’épaisseur d’application, la 

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES :
• Epaisseur mini : 1 mm
• Epaisseur maxi : 5 mm

CARACTÉRISTIQUES
• Grand confort d’emploi grâce à sa formulation semi-allégée
• Mise en oeuvre rapide
• Bonne adhérence
• Classement au feu : A2-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1.
• Adhérence : supérieure à 1,1N/mm²
• Conductivité thermique : 0,3W/mK
• Classification : Famille III classe 2 selon AFNOR NF T 36-005, conforme à la norme 
AFNOR NF T 30-608, conforme à la norme EN NF 15824.
• Fait l’objet du Document Technique d’Application 9/15-1006 du 28 octobre 2015, 
délivré par le CSTB, Secrétariat de la Commission Chargée de Formuler des Avis 
Techniques. Durée de validité : 31 mars 2018.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION
• Fût plastique empilable consigné de 112 l avec housse de protection.• 
Conservation 9 mois en emballage d’origine non entamé, à l’abri du gel et 
des forteschaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT
• Teneur en COV : < 1 g/l.
• Classe Emission Air Intérieur

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : www.icp-alltek.com/
fr-fr/documentations/

MODE D’EMPLOI
SUPPORTS :
• Blocs en terre cuite (selon norme NF EN 771-1)
• Blocs béton (selon norme NF EN 771-3)
• Béton cellulaire (selon norme NF EN 771-4)

PRÉPARATIONS DES SUPPORTS :
• Les supports, travaux préparatoires, et conditions d’application seront 
conformes au DTU et normes en vigueur.
• Réparation au préalable des éclats.

CONSEILS D’APPLICATION :
• Malaxer avant utilisation si nécessaire.
• Système pompe Xtrem 60 avec fûts 112 L.
• Machine à vis traditionnelle. Buses 4 à 6 mm.
• Machine à vis haute pression. Buses .045 à .055.
• Pompe airless à piston. Buses de .035 à .041 selon matériel utilisé (contac-
ter le fabricant).
• Manuellement à l’aide d’une spatule/couteau à enduire de largeur adaptée.
• Appliquer en une seule couche régulière et uniforme d’environ 3 mm épais 
en humide.
• Traiter les liaisons murs/plafonds à l’aide de bandes à joint autocollantes et 
les liaisons murs/menuiseries à l’aide de la bande Alltek Tape+ Etanch’R. Pour 
plus de détails, se référer au DTA 9/15-1006.

RECOMMANDATIONS :
• Assurer une ventilation adéquate afin d’éliminer les excès d’humidité et 
accélérer le séchage.
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