
DESCRIPTION
Enduit de préparation et de finition garnissant allégé, pour application airless. Alltek Spray WW203 est un enduit de couleur 
gris clair en pâte prêt à l’emploi. Son onctuosité incomparable permet un lissage et un ponçage extrêmement facile et rapide. 
Alltek Spray WW203 est un enduit vendu en fût kraft ou consigné adapté à notre système Tyrex. Sans impression préalable 
sur plaques de plâtre. Alltek WW203 a fait l’objet du Document Technique d’Application du CSTB, Secrétariat de la Commis-
sion chargée de formuler des Avis Techniques : Document Technique d’Application n°9/20-1066 du 6 mai 2021. Durée de 
validité : 31 Mars 2028.

• Enduit intérieur, murs et plafonds sur tous supports courants. Peut être utilisé pour la réalisation de joints entre plaque de plâtre à bords 
amincis.
• Grâce à sa faible densité , l’ergonomie d’application de cet enduit tant en port de charges qu’en effort de lissage est sans égal.
• Sa légèreté permet une projection airless avec une grande longueur de tuyau flexible.
• Idéal sur béton brut grâce à son pouvoir garnissant.
• Peut être utilisé en finition sur un enduit de dégrossissage.
• Application manuelle possible.

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION TYPE :
1 litre/m² par mm d’épaisseur

MASSE VOLUMIQUE :
1,1 +/- 0,1 kg/l

ES :
• Extrait sec massique : 58%
• Extrait sec volumique : 54%

CONDITIONS D’APPLICATION :
+8°C à +35°C
• Hygrométrie maximum 70% H.R

PH : 
8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS :
À l’eau

SÉCHAGE :
• 12 h à 24 h en moyenne selon épaisseur d’application, température, 
ventilation, hygrométrie et type de support. Ponçage et recouvrement : après 
séchage complet.

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES :
• Epaisseur mini : 0,3 mm
• Epaisseur maxi : 3 mm

CARACTÉRISTIQUES
• Prêt à l’emploi.
• Facilité d’emploi.
• Ergonomie et rapidité d’exécution, peu de masquages.
• Excellente adhérence (rapport d’essai IREF N°05/2-105-L20).
• Très bon pouvoir glissant.
• Ponçage facile
• Classement au feu: A2-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1
• Classification : famille III classe 2 selon la norme AFNOR NF T 36-005, conforme à 
la norme AFNOR NF T 30-608, conforme à la norme NF EN 13963 : 2014.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION
• Fût plastique empilable consigné de 112 l avec housse de protection.• 
Conservation 1 an en emballage d’origine non entamé, à l’abri du gel et des 
forteschaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT
• Teneur en COV : 2 g/l.
• Classe Emission Air Intérieur

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : www.icp-alltek.com/
fr-fr/documentations/

MODE D’EMPLOI
SUPPORTS :
• Béton brut de décoffrage.
• Briques et carreaux de terre cuite, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de 
plâtre cartonnées.
• Bois et dérivés, anciens fonds peints adhérents et en bon état.

PRÉPARATIONS DES SUPPORTS :
• Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront 
conformes au DTU et normes en vigueur.

CONSEILS D’APPLICATION :
• Système pompe Xtrem 60 avec fût 112 l (nous consulter).
• Buses airless de 27 à 45 selon état du support et matériel utilisé (se confor-
mer aux conseils du fabricant).
• Lame de lissage souple type « Parfaitliss » ou similaire (jusqu’à 1 mètre de 
large en plafond).
• Ponçage au grain 150 à 220.

RECOMMANDATIONS :
• Assurer une ventilation adéquate afin d’éliminer les excès d’humidité et 
accélérer le séchage.
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UTILISATION

Application intérieureApplication mécanisée



DESCRIPTION
Enduit de préparation très garnissant pour application airless. Alltek Spray Y-Max est un enduit de couleur grise en pâte prêt 
à l’emploi à base de charges allégées particulièrement facile à lisser et à poncer. Alltek Spray Y-Max est fourni en fût kraft ou 
consigné de 112 l pour notre système Tyrex.

Enduit en pâte allégée

• Enduit intérieur, murs et plafonds sur tous supports courants présentant des défauts de planimétrie.
• Idéal pour les blocs de béton cellulaires et béton brut grâce à son pouvoir garnissant.
• Aspect lisse après lissage et ponçage.
• Application manuelle possible.

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION TYPE :
2,8 à 6 kg/m² par couche selon planimétrie du support.

MASSE VOLUMIQUE :
1,4 +/- 0,1 kg/l

ES :
• Extrait sec massique : 70%
• Extrait sec volumique : 58%

CONDITIONS D’APPLICATION :
+8°C à +35°C
• Hygrométrie maximum 70% H.R

PH : 
8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS :
À l’eau

SÉCHAGE :
• 24 h à 48 h en moyenne selon épaisseur d’application, température, 
ventilation, hygrométrie et type de support. Ponçage et recouvrement : après 
séchage complet.

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES :
• Epaisseur mini : 2 mm
• Epaisseur maxi : 5 mm

CARACTÉRISTIQUES
• Prêt à l’emploi
• Facilité d’emploi
• Excellente adhérence
• Très bon pouvoir glissant
• Ponçage facile
• Classement au feu : A2-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1
• Classification : famille III classe 2 selon AFNOR NF T 36-005, conforme à la norme 
AFNORNF T 30-608.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION
• Fût plastique empilable consigné de 112 l avec housse de protection.• 
Conservation 9 mois en emballage d’origine non entamé, à l’abri du gel et 
des fortes chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT
• Teneur en COV : < 1 g/l.
• Classe Emission Air Intérieur

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : www.icp-alltek.com/
fr-fr/documentations/

MODE D’EMPLOI
SUPPORTS :
• Béton brut (dalles, pré-dalles, banchés, parpaings).
• Carreaux de briques, briques monomur, carreaux de plâtre, plaques de plâtre 
cartonnées, plâtre.
• Bloc de béton cellulaire après réparation des éclats.

PRÉPARATIONS DES SUPPORTS :
• Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront 
conformes au DTU et normes en vigueur.

CONSEILS D’APPLICATION :
• Système pompe Xtrem 60 avec fût 112 L (nous consulter).
• Buses airless de 35 à 41 selon état du support et matériel utilisé (se confor-
mer aux conseils du fabricant). Pour un rendement maximum, l’utilisation du 
kit gouttelette est conseillée.
• Si nécessaire, réviser en premier lieu les joints des éléments de construction 
à l’aide de l’Alltek Spray YMax.
• Appliquer une première couche lissée en forte épaisseur (3mm). Après 
séchage,appliquer une deuxième couche moins chargée afin d’obtenir une 
meilleure finition.
• Poncer manuellement ou mécaniquement pour obtenir une surface lisse 
prête à peindre.
• Ponçage au grain 100 à 150.

RECOMMANDATIONS :
• Assurer une ventilation adéquate afin d’éliminer les excès d’humidité et 
accélérer le séchage.
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DESCRIPTION
Enduit-primaire tendu sans lissage pour une préparation soignée des plaques de plâtre. Alltek SprayPlast est destiné à mas-
quer les spectres des bandes à joint et apporte, grâce à sa dureté, une perception qualitative de niveau supérieur aux cloi-
sons et plafonds en plaque de plâtre. Alltek SprayPlast est de couleur blanche et a un aspect mat velouté. Alltek Sprayplast 
est livré en fût kraft ou consigné de 112 l pour notre système Tyrex.

Enduit en pâte

• Enduit-primaire intérieur, murs et plafonds sur plaque de plâtre cartonnée pour application exclusivement à l’airless.
• Sans lissage, Alltek SprayPlast se tend à l’application, et peut être recouvert par tous types de peintures.

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION TYPE :
0,5 à 0,6 kg/m² par couche selon planimétrie du 
support.

MASSE VOLUMIQUE :
1,6 +/- 0,1 kg/l

ES :
• Extrait sec massique : 66%
• Extrait sec volumique : 44%

CONDITIONS D’APPLICATION :
+8°C à +35°C
• Hygrométrie maximum 70% H.R

PH : 
8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS :
À l’eau

SÉCHAGE :
• 3 h en moyenne selon épaisseur d’application, température, ventilation, 
hygrométrie et type de support.

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES :
• Epaisseur mini : 0,3 mm
• Epaisseur maxi : 0,4 mm

CARACTÉRISTIQUES
• Facilité d’emploi pour une vitesse d’application très importante.
• Excellente adhérence (rapport d’essai IREF n°08/2-104-L20).
• Classement au feu: A2-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1
• Classification : famille III classe 2 selon AFNOR NF T 36-005, conforme à lanorme 
AFNOR NF T 30-608.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION
• Fût plastique empilable consigné de 112 l avec housse plastique.• 
Conservation 9 mois en emballage d’origine non entamé, à l’abri du gel et 
des fortes chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT
• Teneur en COV : < 8 g/l.
• Classe Emission Air Intérieur

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : www.icp-alltek.com/
fr-fr/documentations/

MODE D’EMPLOI
SUPPORTS :
• Plaques de plâtre cartonnées.
• En finition sur enduit de garnissage.

PRÉPARATIONS DES SUPPORTS :
• Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront 
conformes au DTU et normes en vigueur.

CONSEILS D’APPLICATION :
• Les supports doivent être parfaitement révisés, poncés.
• Malaxer avant utilisation si nécessaire.
• Toutes pompes airless, débit > 5 L (ne pas utiliser de filtre) pour un tendu 
parfait.
• Système pompe Xtrem 60 avec fût de 112 L (nous consulter)
• Buses airless de 23 à 27 selon matériel utilisé (se conformer aux conseils du 
fabricant)
• Pression recommandée de 220 bars, tuyau 3/8e.
• Appliquer en une seule couche régulière et uniforme.

RECOMMANDATIONS :
• Assurer une ventilation adéquate afin d’éliminer les excès d’humidité et 
accélérer le séchage.
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DESCRIPTION
Alltek Spray Etanch’R est un enduit en pâte semi-allégé, prêt à l’emploi, destiné à traiter les défauts d’étanchéité à l’air du 
gros oeuvre. Le procédé contribue à l’atteinte des exigences en matière d’étanchéité à l’air en complétant les performances 
d’une ITE ou d’une ITI. Alltek Spray Etanch’R est un enduit vendu en fût kraft ou consigné adapté à notre système Tyrex.

Enduit en pâte allégée

• Enduit intérieur semi-allégé, murs et plafonds pour application traditionnelle, airless ou manuelle.
• Alltek Spray Etanch’R peut être utilisé comme enduit d’étanchéité à l’air ou comme enduit de finition.
• Utilisation possible dans les locaux classés EA, EB et EB+ privatif (voir cahier CSTB 3567-mai 2006).

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION TYPE :
4,2 kg/m² pour une application de 3mm d’épaisseur.

MASSE VOLUMIQUE :
1,4 +/- 0,1 kg/l

ES :
• Extrait sec massique : 69%
• Extrait sec volumique : 57%

CONDITIONS D’APPLICATION :
+8°C à +35°C
• Hygrométrie maximum 70% H.R

PH : 
8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS :
À l’eau

SÉCHAGE :
• 5 jours dans le cas d’une pose collée.
• 48h dans le cas d’une pose sur ossature métallique.
• Ces données peuvent varier en fonction de l’épaisseur d’application, la 

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES :
• Epaisseur mini : 1 mm
• Epaisseur maxi : 5 mm

CARACTÉRISTIQUES
• Grand confort d’emploi grâce à sa formulation semi-allégée
• Mise en oeuvre rapide
• Bonne adhérence
• Classement au feu : A2-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1.
• Adhérence : supérieure à 1,1N/mm²
• Conductivité thermique : 0,3W/mK
• Classification : Famille III classe 2 selon AFNOR NF T 36-005, conforme à la norme 
AFNOR NF T 30-608, conforme à la norme EN NF 15824.
• Fait l’objet du Document Technique d’Application 9/15-1006 du 28 octobre 2015, 
délivré par le CSTB, Secrétariat de la Commission Chargée de Formuler des Avis 
Techniques. Durée de validité : 31 mars 2018.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION
• Fût plastique empilable consigné de 112 l avec housse de protection.• 
Conservation 9 mois en emballage d’origine non entamé, à l’abri du gel et 
des forteschaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT
• Teneur en COV : < 1 g/l.
• Classe Emission Air Intérieur

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : www.icp-alltek.com/
fr-fr/documentations/

MODE D’EMPLOI
SUPPORTS :
• Blocs en terre cuite (selon norme NF EN 771-1)
• Blocs béton (selon norme NF EN 771-3)
• Béton cellulaire (selon norme NF EN 771-4)

PRÉPARATIONS DES SUPPORTS :
• Les supports, travaux préparatoires, et conditions d’application seront 
conformes au DTU et normes en vigueur.
• Réparation au préalable des éclats.

CONSEILS D’APPLICATION :
• Malaxer avant utilisation si nécessaire.
• Système pompe Xtrem 60 avec fûts 112 L.
• Machine à vis traditionnelle. Buses 4 à 6 mm.
• Machine à vis haute pression. Buses .045 à .055.
• Pompe airless à piston. Buses de .035 à .041 selon matériel utilisé (contac-
ter le fabricant).
• Manuellement à l’aide d’une spatule/couteau à enduire de largeur adaptée.
• Appliquer en une seule couche régulière et uniforme d’environ 3 mm épais 
en humide.
• Traiter les liaisons murs/plafonds à l’aide de bandes à joint autocollantes et 
les liaisons murs/menuiseries à l’aide de la bande Alltek Tape+ Etanch’R. Pour 
plus de détails, se référer au DTA 9/15-1006.

RECOMMANDATIONS :
• Assurer une ventilation adéquate afin d’éliminer les excès d’humidité et 
accélérer le séchage.
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DESCRIPTION
Enduit de préparation garnissant et décoratif (effet gouttelette), pour application airless. Alltek Spray Alpha Plus Décor est un 
enduit de couleur blanche en pâte prêt à l’emploi. Alltek Spray Alpha Plus Décor est un enduit vendu en fût kraft ou consigné 
112 l pour notre système Tyrex.

Enduit en pâte

• Enduit intérieur, murs et plafonds sur tous supports courants.
• Idéal sur béton brut grâce à son pouvoir garnissant.
• Effet gouttelette possible avec l’utilisation d’une tête de projection montée sur le pistolet airless.
• Sans lissage, l’enduit s’arrondit à l’application airless, donnant au séchage un petit pommelé, régulier, recouvrable par tous types de 
peinture.
• Application manuelle possible.

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION TYPE :
0,6 à 0,9 kg/m² par couche selon planimétrie du 
support.

MASSE VOLUMIQUE :
1,7 +/- 0,1 kg/l

ES :
• Extrait sec massique : 73%
• Extrait sec volumique : 54%

CONDITIONS D’APPLICATION :
+8°C à +35°C
• Hygrométrie maximum 70% H.R

PH : 
8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS :
À l’eau

SÉCHAGE :
• 12 h à 24 h en moyenne selon épaisseur d’application, température, 
ventilation, hygrométrie et type de support. Ponçage et recouvrement : après 
séchage complet.

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES :
• Epaisseur mini : 0,3 mm
• Epaisseur maxi : 3 mm

CARACTÉRISTIQUES
• Prêt à l’emploi
• Facilité d’emploi
• Ergonomie et rapidité d’exécution, peu de masquages
• Excellente adhérence
• Très bon pouvoir glissant
• Ponçage facile
• Classement au feu : A2-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1
• Classification : famille III classe 2 selon AFNOR NF T 36-005, conforme à la norme 
AFNOR NF T 30-608

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION
• Fût plastique empilable consigné de 112 l avec housse de protection.• 
Conservation 9 mois en emballage d’origine non entamé, à l’abri du gel et 
des forteschaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT
• Teneur en COV : < 1 g/l.
• Classe Emission Air Intérieur

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : www.icp-alltek.com/
fr-fr/documentations/

MODE D’EMPLOI
SUPPORTS :
• Béton brut de décoffrage.
• Briques et carreaux de terre cuite, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de 
plâtre cartonnées.
• Bois et dérivés, anciens fonds peints adhérents et en bon état

PRÉPARATIONS DES SUPPORTS :
• Les supports, travaux préparatoires, et conditions d’application seront 
conformes au DTU et normes en vigueur.

CONSEILS D’APPLICATION :
• Système pompe Xtrem 60 avec fût 112 l (nous consulter).
• Buses airless de 27 à 45 selon état du support et matériel utilisé (se confor-
mer aux conseils du fabricant).
• Lame de lissage souple type « Parfaitliss » ou similaire (jusqu’à 1 mètre de 
large en plafond).
• Pour l’effet gouttelette, nous consulter.
• Ponçage au grain 150 à 220.

RECOMMANDATIONS :
• Assurer une ventilation adéquate afin d’éliminer les excès d’humidité et 
accélérer le séchage.
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DESCRIPTION
Alltek Spray Alpha Plus Decor Pièces humides est un enduit en pâte de couleur blanche et lavable.
Sa résistance à l’abrasion humide est de classe B suivant la norme NF T 30-608.
Alltek Spray Alpha Plus Decor Pièces humides est un enduit vendu en fût kraft ou consigné adapté à notre système Tyrex.

Enduit en pâte

• Enduit intérieur, murs et plafonds sur tous supports courants.
• En débullage et ratissage avant peinture, papiers peints ou revêtements muraux.
• Effet gouttelette possible avec l’utilisation d’une tête de projection montée sur le pistolet airless.
• Conseillé pour les locaux à fort passage (cages d’escaliers, couloirs) et pour les pièces humides (cuisines, salle de bains).
• Recouvrable par tout type de peintures mates, satinées, cires et vernis.

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION TYPE :
0,7 à 1,5 kg/m² par couche selon planimétrie du 
support.

MASSE VOLUMIQUE :
1,7 +/- 0,1 kg/l

ES :
• Extrait sec massique : 77%
• Extrait sec volumique : 61%

CONDITIONS D’APPLICATION :
+8°C à +35°C
• Hygrométrie maximum 70% H.R

PH : 
8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS :
À l’eau

SÉCHAGE :
• 12 h à 24 h en moyenne selon épaisseur d’application, température, 
ventilation, hygrométrie et type de support. Ponçage et recouvrement : après 
séchage complet.

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES :
• Epaisseur mini : 0,4 mm
• Epaisseur maxi : 3 mm

CARACTÉRISTIQUES
• Prêt à l’emploi.
• Facilité d’emploi.
• Excellent garnissant et finition.
• Excellente adhérence : sur béton brut >2.5 N/mm2.
• Très bon pouvoir glissant.
• Mise à la teinte possible sur demande (teintes pastelles).
• Classement au feu: A2-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1
• Classification: famille III classe 2 selon la norme AFNOR NF T 36-005, conforme à 
la norme AFNOR NF T 30-608

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION
• Fût plastique empilable consigné de 112 l avec housse de protection.• 
Conservation 1 an en emballage d’origine non entamé, à l’abri du gel et des 
fortes chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT
• Teneur en COV : < 2 g/l.
• Classe Emission Air Intérieur

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : www.icp-alltek.com/
fr-fr/documentations/

MODE D’EMPLOI
SUPPORTS :
• Béton banché, béton brut.
• Briques et carreaux de terre cuite, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de 
plâtre cartonnées.
• Bois et dérivés, anciens fonds peints adhérents et en bon état.

PRÉPARATIONS DES SUPPORTS :
• Les supports, travaux préparatoires, et conditions d’application seront 
conformes au DTU et normes en vigueur.

CONSEILS D’APPLICATION :
• Système pompe Xtrem 60 avec fût 112 l (nous consulter).
• Buses airless de 31 à 45 selon état du support et matériel utilisé (se confor-
mer aux conseils du fabricant).
• Pour l’effet gouttelette, nous consulter.
• Lames de lissage toutes dimensions.

RECOMMANDATIONS :
• Assurer une ventilation adéquate afin d’éliminer les excès d’humidité et 
accélérer le séchage.
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DESCRIPTION
Alltek Spray Velours est une peinture d’aspect mat velouté spécial airless.

Peinture

Idéale pour tous travaux d’intérieurs neufs et rénovation. Ne convient pas pour les pièces humides.

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION TYPE :
6 à 8 m²/l suivant fonds et mode d’application.

MASSE VOLUMIQUE :
1,43 +/- 0,10 kg/l

ES :
• Extrait sec massique : 63%
• Extrait sec volumique : 47%

CONDITIONS D’APPLICATION :
+8°C à +35°C
• Hygrométrie maximum 70% H.R

PH : 
8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS :
À l’eau

SÉCHAGE :
• Sec au toucher 2h.
• Recouvrable en 8 h.

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES :

CARACTÉRISTIQUES
• Aspect mat velouté
• Fort pouvoir couvrant
• Séchage rapide, recouvrable dans la journée
• Contient un additif antirouille.
• Classification : famille I, classe 7b2 selon AFNOR NF T36-005.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION
• Fût plastique empilable consigné de 112 l avec housse de protection 
thermo-formée.• Conservation 1 an en emballage d’origine non entamé, à 
l’abri du gel et des fortes chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT
• Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 
30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 
5 g/l COV.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : www.icp-alltek.com/
fr-fr/documentations/

MODE D’EMPLOI
SUPPORTS :
• Bétons, enduits ciments.
• Briques et carreaux de terre cuite, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de 
plâtre cartonnées (sauf produits hydrofugés).
• Bois et dérivés, anciens fonds peints adhérents et en bon état.

PRÉPARATIONS DES SUPPORTS :
• Les supports, travaux préparatoires, et conditions d’application seront 
conformes au DTU et normes en vigueur.

CONSEILS D’APPLICATION :
• Machine airless : buses airless de 517 à 521.
• S’applique en passes croisées.

RECOMMANDATIONS :
• Assurer une ventilation adéquate afin d’éliminer les excès d’humidité et 
accélérer le séchage.
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DESCRIPTION
Alltek Spray Satin est une peinture acrylique satinée pour tous travaux de décoration murale.

Peinture

Idéale pour la finition sur toile de verre murale, travaux neufs et entretien.

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION TYPE :
9 à 11 m²/l suivant fonds et mode d’application.

MASSE VOLUMIQUE :
1,3 +/- 0,10 kg/l

ES :
• Extrait sec massique : 61%
• Extrait sec volumique : 49%

CONDITIONS D’APPLICATION :
+8°C à +35°C
• Hygrométrie maximum 70% H.R

PH : 
8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS :
À l’eau

SÉCHAGE :
• Sec en 30 min.
• Recouvrable en 8 h.

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES :

CARACTÉRISTIQUES
• Aspect satiné
• Bon garnissant
• Séchage rapide
• Classification : famille I, classe 7b2 selon AFNOR NF T 36-005.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION
• Fût plastique empilable consigné de 112 l avec housse de protection 
thermo-formée.• Conservation 1 an en emballage d’origine non entamé, à 
l’abri du gel et des fortes chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT
• Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 
30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 
30 g/l COV.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : www.icp-alltek.com/
fr-fr/documentations/

MODE D’EMPLOI
SUPPORTS :
• Bétons, enduits ciments.
• Briques et carreaux de terre cuite, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de 
plâtre cartonnées.
• Bois et dérivés, anciens fonds peints adhérents et en bon état.

PRÉPARATIONS DES SUPPORTS :
• Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront 
conformes au DTU et normes en vigueur.

CONSEILS D’APPLICATION :
• Machine airless : buses airless de 517 à 521.
• S’applique en passes croisées.

RECOMMANDATIONS :
• Assurer une ventilation adéquate afin d’éliminer les excès d’humidité et 
accélérer le séchage.
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DESCRIPTION
Alltek Spray Mat est une peinture acrylique mate très opacifiante.

Peinture

Idéale pour tous travaux d’intérieurs neufs et rénovation. Ne convient pas pour les pièces humides.

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION TYPE :
8 à 12 m²/l suivant fonds et mode d’application.

MASSE VOLUMIQUE :
1,53 +/- 0,10 kg/l

ES :
• Extrait sec massique : 60%
• Extrait sec volumique : 37%

CONDITIONS D’APPLICATION :
+8°C à +35°C
• Hygrométrie maximum 70% H.R

PH : 
8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS :
À l’eau

SÉCHAGE :
• Hors poussière en 30 mn.
• Sec au toucher 2h.
• Recouvrable en 8 h.

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES :

CARACTÉRISTIQUES
• Aspect mat profond
• Très opacifiante
• Belle blancheur
• Séchage rapide, recouvrable dans la journée
• Contient un additif antirouille.
• Classification : famille I, classe 7b2 selon AFNOR NF T 36-005.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION
• Fût plastique empilable consigné de 112 l avec housse de protection 
thermo-formée.• Conservation 1 an en emballage d’origine non entamé, à 
l’abri du gel et des fortes chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT
• Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 
30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 
5 g/l COV.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : www.icp-alltek.com/
fr-fr/documentations/

MODE D’EMPLOI
SUPPORTS :
• Bétons, enduits ciments.
• Briques et carreaux de terre cuite, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de 
plâtre cartonnées (sauf produits hydrofugés).
• Bois et dérivés, anciens fonds peints adhérents et en bon état.

PRÉPARATIONS DES SUPPORTS :
• Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront 
conformes au DTU et normes en vigueur.

CONSEILS D’APPLICATION :
• Machine airless : buses airless de 517 à 521.
• S’applique en passes croisées.

RECOMMANDATIONS :
• Ne pas appliquer en forte épaisseur.
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DESCRIPTION
0

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION TYPE :

MASSE VOLUMIQUE :

ES :

CONDITIONS D’APPLICATION :

PH : 

LAVAGE DES OUTILS :

SÉCHAGE :

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES :

CARACTÉRISTIQUES

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

INFORMATION ENVIRONNEMENT

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

MODE D’EMPLOI
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